
«push-in» pneumatic fittings made of nickel plated brass

the classic, the most popular. robust and reliable, with a stainless steel toothed 
ring pipe gripping system, permitting easy pipe insertion and extraction. they can be 
supplied with NBR or FPM gaskets. designed for pipes with the following external 
dimensions: Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 and Ø12 in the straight, bend, «T», fixed cross 
and swivelling versions. thanks also to the extensions, adapters and reducers, 
these fittings can be used to create any configuration. all the versions with a 
cylindrical thread have an O-Ring seal gasket behind the thread. suitable for pneu-
matic and hydraulic use.
max. working pressure: 18 bar at 20°c (for PA11 pipes)
pipes that can be used: pa6 and pa11 (nylon), pu, pe, ptfe
with polyurethane (pu) and ptfe pipes, we suggest inserting the pipe into the pipe 
fitting by keeping the  release sleeve pressed to protect pipes against scratching 
that could damage the internal o-ring seal.
threads pre-coated with solid sealant on request

special characteristics

i classici, quelli più diffusi. robusti ed affidabili, con sistema di aggraffaggio del 
tubo a rondella dentata in acciaio inox, consentono facilità di inserimento e di 
estrazione del tubo. possono essere forniti con guarnizione in NBR o in FPM. pro-
gettati per tubi con diametri esterni Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 e Ø12 nelle versioni 
dritte, ad angolo, a «T», a croce fisse e girevoli, consentono, grazie anche alle 
prolunghe, agli adattatori ed alle riduzioni, di realizzare qualsiasi configurazione. 
tutte le versioni con filetto cilindrico possiedono una guarnizione di tenuta o-ring 
dietro il filetto. adatti per uso pneumatico ed idraulico.
pressione max di impiego: 18 bar a 20°c (per tubi in PA11)
tubi impiegabili: pa6 e pa11 (nylon), pu, pe, ptfe
con tubi in poliuretano (pu) e in ptfe si consiglia di eseguire l’introduzione del tubo 
nel raccordo mantenendo premuta la pinza di sgancio per preservare i tubi da 
eventuali scalfitture che potrebbero compromettere la tenuta dell’o-ring interno.
pre-rivestimento filetti con sigillante solido a richiesta

particolarità

  1      2     3  4 5 6  11            2

7

8

9

10

	 1	-	tubo / pipe / PRZEWOD
	 2	-	pinza di sgancio (pom) / release sleeve
			  (pom) / PIERSCIEN ZWALNIAJACY (pom)
	 3	-	ghiera (ottone) / ring (brass) / PIERSCIEN (BRAZ)
	 4	-	rondella elastica (inox) / locking ring (stainless 
			
	 5	-	bussola (ottone) / bush (brass) / TULEJKA (BRAZ)
	 6	-	o.ring interno (nbr - fpm) / internal o-ring 
			  (nbr - fpm) / ORING WEW. (nbr - fpm)
	 7	-	o.ring esterno (nbr - fpm) / external o-ring 
			  (nbr - fpm) / ORING ZEW. (nbr - fpm)
	 8	-	o.ring interno (nbr - fpm) / internal o-ring 
			  (nbr - fpm) / ORING WEW.  (nbr - fpm) 	
	 9	-	bussola per girello (ottone) / bush for swivel
			  (brass) / TULEJKA OBROTOWA (BRAZ)
10		-	girello (ottone) / swivel (brass) / PIERSCIEN (BRAZ)
11		-	corpo (ottone) / body (brass) / KORPUS (BRAZ)

PNEUMATYCZNE ZLACZKI WTYKOWE
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

steel) / PIERSCIEN BLOKUJACY (STAL NIERDZEWNA)

CHARAKTERYSTYKA
KLASYCZNA, NAJBARDZIEJ POPULARNA, PEWNA I MOCNA SERIA ZŁĄCZY, Z SYSTEM BLOKUJĄCYCH PIERŚCIENI   

WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ , POZWAJĄCYCH NA ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEWODÓW.

ZŁĄCZA TE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE Z USZCZELNIENIEM Z NBR JAKO STANDARD, LUB FPM.

W WERSJI PROSTEJ, KĄTOWEJ, "T", PRZELOTOWEJ ORAZ OBROTOWEJ. DZIĘKI REDUKCJOM, ADAPTEROM ORAZ

SZEROKIEJ GAMIE ZAKRESÓW GWINTÓW, MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO TWORZENIA DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

WSZYSTKIE WERSJE Z GWINTAMI WALCOWYMI POSIADAJĄ O-RING JAKO USZCZELNIENIE GWINTU, ODPOWIEDNIE

TAK DO ZASTOSOWAŃ W PNEUMATYCE JAK I HYDRAULICE.

MAX. CIŚNIENIE PRACY: 18 BAR PRZY 20° C (DLA PRZEWODÓW PA11).

STOSOWANE TYPY PRZEWODÓW: PA6, PA11 (NYLON), PU, PE, PTFE.

PRZY PRZEWODACH Z POLIURETANU (PU) ORAZ Z PTFE, ZALECA SIĘ PRZY WTYKANIU PRZEWODU TRZYMAĆ

WCIŚNIĘTY PIERŚCIEŃ ZWALNIAJĄCY, ABY NIE USZKODZIĆ WEWNĘTRZNEGO USZCZELNIENIA TYPU O-RING .

W STANDARDZIE EA KRAKÓW GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

ZAPROJEKTOWANE DLA PRZEWODÓW O ŚREDNICACH ZEWNĘTRZNYCH: Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 ORAZ  Ø12 
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versione su richiesta con strato di 
sigillante solido sui filetti conici

on request version with layer of solid 
sealant to the conical threads

temperatura di impiego fluidi - guarnizioni
working temperature fluids - gaskets

da -20 a 0°C	 aria - gas - olio minerale
from -20 to 0°C	 air - gas - mineral oil                   (nbr)

	

da 0 a 80°C	 aria - acqua - gas - olio minerale
from 0 to 80°C	 air - water - gas - mineral oil             (nbr)

	

i raccordi con guarnizione in nbr sono standard; quelli con guarnizione in fpm 
sono su richiesta specifica del cliente. per usi con fluidi diversi, contattare 
l’ufficio tecnico .

the fittings with nbr gasket are standard; those with fpm gasket are availa-
ble on specific customer request. for uses with different fluids, contact the 
technical office.

da 80 a 110°C	 aria - acqua
from 80 to 110°C	 air - water          (fpm)

	

«push-in» pneumatic fittings made of nickel plated brass

PNEUMATYCZNE ZLACZKI WTYKOWE
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

TEMPERATURA PRACY - MEDIA - USZCZELNIENIE

OD -20 DO 0°c POWIETRZE- GAZ - OLEJ MINERALNY 

OD 0 DO 80°C POWIETRZE - WODA - GAZ - OLEJ MINERALNY 

OD 80 DO 110°C POWIETRZE - WODA 

ZŁĄCZKI STANDARDOWO POSIADAJĄ USZCZELNIENIE NBR, NATOMIAST USZCZELNIENIE FPM

JEST DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE. PRZY STOSOWANIU DO INNYCH MEDIÓW

PROSIMY O KONTAKT.
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art. 6580-O

codice øt

riferimento
codice  øt

	6580-4-O 	 4	 50	
	6580-5-O 	 5	 50	

	6580-6-O 	 6	 50	
	6580-8-O 	 8	 50	
	6580-10-O 	 10	 15	
	6580-12-O 	 12	 15			 
	6580-14-O 	 14	 10			 

codice øt

riferimento
codice

 

øt

	

6510-4-1/8-O

	

4

	

1/8”

	

50

	
	

6510-4-1/4-O

	

4

	

1/4”

	

50

	
	

6510-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

50

	
	

6510-5-1/4-O

	

5

	

1/4”

	

50

	
	

6510-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

50

	
	

6510-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

50

	
	

6510-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

50

	

	

6510-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

50

	
	

6510-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

25

	
	

6510-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

25

	
	

6510-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

25

	
	

6510-10-1/2-O

	

10

	

1/2”

	

25

	
	

6510-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

25

	
	

6510-12-3/8-O

	

12

	

3/8”

	

25			 

	

6510-12-1/2-O

	

12

	

1/2”

	

25

	
	

6510-14-1/2-O

	

14

	

1/2”

	

10

	

fil.

fil.

 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

conf.

conf.

art. 6590-O

codice øt

riferimento
codice

 

øt
	

6590-4-O

	

4

	

m11x1

	

50

	
	

6590-5-O

	

5

	

m12x1

	

50

	

	

6590-6-O

	

6

	

m13x1

	

50

	
	

6590-8-O

	

8

	

m16x1

	

25

	
	

6590-10-O

	

10

	

m19x1

	

15

	
	

6590-12-O

	

12

	

m22x1

	

15

	
	

6590-14-O

	

14

	

m24x1

	

10

	
fil.

fil.

conf.

conf.

art. 6512-...-O

codice øt

riferimento
codice

 

øt

	

6512-4-1/8-O

	

4

	

1/8”

	

50

	
	

6512-4-1/4-O

	

4

	

1/4”

	

50

	
	

6512-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

50

	
	

6512-5-1/4-O

	

5

	

1/4”

	

50

	
	

6512-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

50

	
	

6512-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

50

	
	

6512-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

50

	
fil.

fil. conf.

conf.

conf.

conf.

    
  
  

art. 6510-...-O

	

6512-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

50

	
	

6512-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

50

	
	

6512-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

50

	
	

6512-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

50

	
	

6512-10-1/2-O

	

10

	

1/2”

	

25

	
	

6512-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

25

	
	

6512-12-3/8-O

	

12

	

3/8”

	

25

	
	

6512-12-1/2-O

	

12

	

1/2”

	

25

	
	

6512-14-1/2-O

	

14

	

1/2”

	

10

	

* 	

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW
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art. 6463-...-O

codice øt

codice øt

riferimento

	6463-4-M5-O	 4	 M5	 50		
	6463-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50	
	6463-5-M5-O	 5	 M5	 50	
	6463-5-1/8-O	 5	 1/8”	 50
	6463-5-1/4-O	 5	 1/4”	 50
	6463-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50	
	6463-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50	
6463-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50	
	6463-8-1/4-O	 8	 1/4”	 50	

fil.

	6463-10-1/4-O	 10	 1/4”	 25	
	6463-10-3/8-O	 10	 3/8”	 25	
	6463-12-1/4-O	 12	 1/4”	 25	
	6463-12-3/8-O	 12	 3/8”	 25	
	6463-12-1/2-O	 12	 1/2”	 25	
6463-14-1/2-O	 14	 1/2”	 10	

art. 6550-...-O

codice øt

codice øt

riferimento

	

6550-4-O

	

4

	

50

	
	

6550-5-O

	

5

	

50

	
	

6550-6-O

	

6

	

50

	
	

6550-8-O

	

8

	

50

	

	

6550-10-O

	

10

	

25

	
	

6550-12-O

	

12

	

15

	
	

6550-14-O

	

14

	

10

	

fil.

art. 6500-...-O

codice øt

codice øt

riferimento

	

6500-4-1/8-O

	

4

	

1/8”

	

50

	
	

6500-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

50

	
	

6500-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

50

	
	

6500-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

50

	
	

6500-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

50

	
	

6500-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

50

	
	

6500-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

25

	
fil.

	

6500-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

25

	
	

6500-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

25

	
	

6500-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

25

	
	

6500-12-3/8-O

	

12

	

3/8”

	

25

	
	

6500-14-1/2-O

	

14

	

1/2”

	

10

	

fil.

art. 6522-...-O

codice øt

codice øt

riferimento

	

6522-4-M5-O

	

4

	

M5

	

50

	
	

6522-4-1/8-O

	

4

	

1/8”

	

50

	
	

6522-4-1/4-O

	

4

	

1/4”

	

50

	
	

6522-5-M5-O

	

5

	

M5

	

50

	
	

6522-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

50

	
	

6522-5-1/4-O

	

5

	

1/4”

	

50

	
	

6522-6-M5-O

	

6

	

M5

	

50

	
	

6522-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

50

	
	

6522-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

50

	
	

6522-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

50

	

fil.

	

6522-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

25

	
	

6522-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

25

	
	

6522-10-1/8-O

	

10

	

1/8”

	

25

	
	

6522-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

25

	
	

6522-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

25

	
	

6522-10-1/2-O

	

10

	

1/2”

	

25

	
	

6522-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

15

	
	

6522-12-3/8-O

	

12

	

3/8”

	

15

	
	

6522-12-1/2-O

	

12

	

1/2”

	

15

	

fil.

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

* 	

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

ZŁĄCZE NIEOBROTOWE

ZŁĄCZE OBROTOWE
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art. 6520-...-O

codice øt

riferimento
codice øt

	

6520-4-1/8-O

	

4

	

1/8”

	

50

	
	

6520-4-1/4-O

	

4

	

1/4”

	

50

	
	

6520-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

50

	
	

6520-5-1/4-O

	

5

	

1/4”

	

50

	
	

6520-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

50

	
	

6520-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

50

	

fil.

fil.

riferimento
codice øt

6540-4-O

	

4

	

50

	

6540-5-O

	

5

	

50

	

	

6540-6-O

	

6

	

50

	
	

6540-8-O

	

8

	

25

	
	

6540-10-O

	

10

	

15

	
	

6540-12-O

	

12

	

10

	
	

6540-14-O

	

14

	

5

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

art. 6600-...-O

codice øt

riferimento
codice øt

	

6600-4-O

	

4

	

25

	
	

6600-5-O

	

5

	

25

	
	

6600-6-O

	

6

	

25

	

	

6600-8-O

	

8

	

15

	
	

6600-10-O

	

10

	

10

	
	

6600-12-O

	

12

	

5

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

codice øt

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

	

6520-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

25

	
	

6520-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

25

	
	

6520-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

25

	
	

6520-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

25

	
	

6520-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

25

	
	

6520-10-1/2-O

	

10

	

1/2”

	

15

	
	

6520-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

15

	
	

6520-12-3/8-O

	

12

	

3/8”

	

15

	
	

6520-12-1/2-O

	

12

	

1/2”

	

15

	

art. 6540-...-O

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

* 

	

ZŁĄCZE OBROTOWE

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

art. 6800-...-O
riferimento

codice øt

codice øt

6800-4-5-O 5 4 50
6800-4-6-O 6 4 50
6800-5-6-O 6 5 50
6800-4-8-O 8 4 50

6800-5-8-O 8 5 50
6800-6-8-O 8 6 50
6800-6-10-O 10 6 50
6800-8-10-O 10 8 50
6800-6-12-O 12 6 25
6800-8-12-O 12 8 25
6800-10-12-O 12 10 25

øt1

øt1

øt øt1

conf.

conf.

art. 6811-...-O
riferimento

codice øt

codice øt

6811-4-M5-O 4 M5 50
6811-4-1/8-O 4 1/8” 50
6811-4-1/4-O 4 1/4” 50
6811-5-M5-O 5 M5 50
6811-5-1/8-O 5 1/8” 50
6811-5-1/4-O 5 1/4” 50
6811-6-M5-O 6 M5 50
6811-6-1/8-O 6 1/8” 50
6811-6-1/4-O 6 1/4” 50

6811-8-1/8-O 8 1/8” 50
6811-8-1/4-O 8 1/4” 50
6811-8-3/8-O 8 3/8” 50
6811-10-1/4-O 10 1/4” 50
6811-10-3/8-O 10 3/8” 50
6811-10-1/2-O 10 1/2” 25
6811-12-1/4-O 12 1/4” 25
6811-12-3/8-O 12 3/8” 25
6811-12-1/2-O 12 1/2” 25
6811-14-1/2-O 14 1/2” 10

fil.

fil. conf.

conf.
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art. 6432-...-O
riferimento

codice øt

codice øt	6432-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50	
	6432-5-1/8-O	 5	 1/8”	 50	
	6432-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50	
	6432-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50	
	6432-8-1/8-O	 8	 1/8”	 25	
	6432-8-1/4-O	 8	 1/4”	 25	
	6432-8-3/8-O	 8	 3/8”	 25	

fil.

	6432-10-1/4-O	 10	 1/4”	 15	
	6432-10-3/8-O	 10	 3/8”	 15	
	6432-10-1/2-O	 10	 1/2”	 15	
	6432-12-1/4-O	 12	 1/4”	 15	
	6432-12-3/8-O	 12	 3/8”	 15	
	6432-12-1/2-O	 12	 1/2”	 10	

fil.

art. 6430-...-O
riferimento

codice øt

codice øt	6430-4-1/8-O 	 4	 1/8”	 50	
	6430-5-1/8-O 	 5	 1/8”	 50	
	6430-6-1/8-O 	 6	 1/8”	 50	
	6430-6-1/4-O 	 6	 1/4”	 50	
	6430-8-1/8-O 	 8	 1/8”	 25	
	6430-8-1/4-O 	 8	 1/4”	 25	
	6430-8-3/8-O 	 8	 3/8”	 25	

fil.

	6430-10-1/4-O 	 10	 1/4”	 15	
	6430-10-3/8-O 	 10	 3/8”	 15	
	6430-10-1/2-O 	 10	 1/2”	 15	
	6430-12-1/4-O 	 12	 1/4”	 15	
	6430-12-3/8-O 	 12	 3/8”	 15	
	6430-12-1/2-O 	 12	 1/2”	 10	

fil.

art. 6442-...-O
riferimento

codice øt

codice øt	6442-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50	
	6442-5-1/8-O	 5	 1/8”	 50	
	6442-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50		
	6442-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50	
	6442-8-1/8-O	 8	 1/8”	 25	
	6442-8-1/4-O	 8	 1/4”	 25	
	6442-8-3/8-O	 8	 3/8”	 25	

fil.

	6442-10-1/4-O	 10	 1/4”	 15	
	6442-10-3/8-O	 10	 3/8”	 15	
	6442-10-1/2-O	 10	 1/2”	 10	
	6442-12-1/4-O	 12	 1/4”	 10	
	6442-12-3/8-O	 12	 3/8”	 10		
	6442-12-1/2-O	 12	 1/2”	 10	

fil.

art. 6440-...-O
riferimento

codice øt

codice øt	6440-4-1/8-O 	 4	 1/8”	 50	
	6440-5-1/8-O 	 5	 1/8”	 50
	6440-6-1/8-O 	 6	 1/8”	 50	
	6440-6-1/4-O 	 6	 1/4”	 50	
	6440-8-1/8-O 	 8	 1/8”	 25	
	6440-8-1/4-O 	 8	 1/4”	 25	
	6440-8-3/8-O 	 8	 3/8”	 25	

fil.

	6440-10-1/4-O 	 10	 1/4”	 15	
	6440-10-3/8-O 	 10	 3/8”	 15	
	6440-10-1/2-O 	 10	 1/2”	 10	
	6440-12-1/4-O 	 12	 1/4”	 10	
	6440-12-3/8-O 	 12	 3/8”	 10	
	6440-12-1/2-O 	 12	 1/2”	 10	

fil.

art. 6900-...-O
riferimento

codice øt

codice øt	6900-4-O 	 4	 50	
	6900-5-O 	 5	 50	
	6900-6-O 	 6	 50	
	6900-8-O 	 8	 50	
	6900-10-O 	 10	 50	

	6900-12-O 	 12	 50	
	6900-14-O 	 14	 10		

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

* 	

ZŁĄCZE OBROTOWE

ZŁĄCZE OBROTOWE

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

ZŁĄCZE OBROTOWE

ZŁĄCZE OBROTOWE
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art. 6950-...-O
riferimento

codice øt

codice øt

	6950-4-O 	 4	 50	
	6950-5-O 	 5	 50	
	6950-6-O 	 6	 50	

	6950-8-O 	 8	 50	
	6950-10-O 	 10	 50	
	6950-12-O 	 12	 50	
	6950-14-O 	 14	 10		

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

conf.

conf.

riferimento
codice

codice6560-4-O 4  50
6560-5-O 5  50

6560-6-O 6 50

øt

øt

art. 6560-...-O

conf.

conf.

art. 6455-...-O
riferimento

codice

codice6455-4-M5-O 4 m5 50
6455-4-1/8-O 4 1/8” 50

6455-5-1/8-O 5 1/8” 50
6455-6-1/8-O 6 1/8” 50

øt

øt

fil.

fil. conf.

conf.

FILETTO METRICO = CILINDRICO  / FILETTO GAS = CONICO
METRIC THREAD = CYLINDRICAL / GAS THREAD = CONICAL
FILET MÉTRIQUE = CYLINDRIQUE / FILET GAZ = CONIQUE

riferimento
codice øt

codice øt6610-4-M5-O 4 M5 25
6610-4-1/8-O 4 1/8” 25
6610-5-M5-O 5 M5 25
6610-5-1/8-O 5 1/8” 25
6610-6-M5-O 6 M5 25
6610-6-1/8-O 6 1/8” 25
6610-6-1/4-O 6 1/4” 25

fil.

6610-8-1/8-O 8 1/8” 25
6610-8-1/4-O 8 1/4” 25
6610-8-3/8-O 8 3/8” 25
6610-10-1/4-O 10 1/4” 25
6610-10-3/8-O 10 3/8” 25
6610-10-1/2-O 12 1/4” 25

fil.

conf.

conf.

art. 6610-...-O
FIL. = RIFERIMENTO FILETTO COLONNA
FIL. = COLUMN THREAD REFERENCE
FIL. = 

art. 6620-...-O
riferimento

codice øt

codice øt6620-4-M5-O 4 M5 25
6620-4-1/8-O 4 1/8” 25
6620-5-M5-O 5 M5 25
6620-5-1/8-O 5 1/8” 25
6620-6-M5-O 6 M5 25
6620-6-1/8-O 6 1/8” 25
6620-6-1/4-O 6 1/4” 25

fil.

6620-8-1/8-O 8 1/8” 25
6620-8-1/4-O 8 1/4” 25
6620-8-3/8-O 8 3/8” 25
6620-10-1/4-O 10 1/4” 25
6620-10-3/8-O 10 3/8” 25
6620-12-1/4-O 12 1/4” 25

fil.

FIL. = RIFERIMENTO FILETTO COLONNA
FIL. = COLUMN THREAD REFERENCE
FIL. = 

conf.

conf.

GWINT "SZPILKI"

GWINT "SZPILKI"

7
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compression fittings in nickel plated brass

	 1	-	corpo - body - korpus
	 2	-	dado - nut - nakretka
	 3	-	ogiva - ogive - barylka

special characteristics

    3    1                      2

zlaczki z pierscieniem zaciskowym

pipe fittings of the series 200 by olab belong to the group of cutting ring fittings (or 
compressive fittings). they match two functions in one single element:
• they are pressure-tight;
• they are used to hold pipes in place.

these two functions are ensured by the cutting ring. when the nut is tightened on the pipe fitting 
body, the conical seat of the cutting ring causes a compressive strength around the pipe, which 
is then locked in place and pressure-tight.
these pipe fittings can be used with different types of pipes (copper, teflon and similar pipes); 
however, with thin pipes or pipes made up of soft materials, we suggest using a sleeve (our item 
no. 247) to be mounted onto the pipe end, that prevents the cutting ring from collapsing the 
pipe during tightening. the maximum working pressure depends on the size and type of pipe being 
used.
as no gaskets are installed onto the fitting, working temperatures depend on the material used 
for the pipe.
thanks to the large range of pipe fittings of the series 200 by olab in the straight, bulkhead, 
bend, “t” versions, and swivelling eyelets, a large number of configurations is possible.
pipe fittings of the series 200 by olab are mainly used in the following applications:

• HYDRAULIC PLANTS: all plants using under-pressure oil (machine tools, pumps, etc.)
• MECHANICAL SECTOR: pneumatic and hydraulic circuits;
• INDUSTRIAL PLANTS: ducts, hot and cold water, steam, air;
• AIR-CONDITIONING SYSTEMS: sanitary circuits for hot and cold water and air.
• AGRICULTURE: water circuits, water supply mains, sewage systems.

 

MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

CHARAKTERYSTYKA
ZŁĄCZKI Z PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM NALEŻĄ DO GRUPY ZŁĄCZY ZACISKOWYCH, KTÓRE ŁACZĄ DWIE FUNKCJE

- WYSOKĄ SZCZELNOŚĆ

- UTRZYMYWANIE PRZEWODÓW W WYBRANYM MIEJSCU I POZYCJI

NAKRĘTKI, STOŻKOWE GNIAZDO ZŁĄCZKI POWODUJE ZACISKANIE BARYŁKI DOOKOŁA PRZEWODU, ZAPEWNIAJĄC

MOCNE, SZCZELNE I USTABILIZOWANE POŁĄCZENIE.

ZŁĄCZA TE MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO RÓŻNYCH TYPÓW PRZEWODÓW (MIEDŹ, TEFLON, PE, PA  ITP).

W PRZYPADKU PRZEWODÓW CIENKICH LUB WYKONANYCH Z MIĘKKICH MATERIAŁÓW (PE. PA ) NALEŻY 

UŻYĆ TULEI  SERII 1320-...-O, MONTOWANYCH DO WNETRZA PRZEWODÓW, ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAŁAMYWANIU

SIĘ PRZEWODÓW DO WEWNĄTRZ.

MAX. CIŚNIENIE PRACY ZALEŻY OD ROZMIARU I TYPU PRZEWODU.

JEŻELI DO ZŁĄCZY NIE ZASTOSOWANO ŻADNYCH  DODATKOWYCH USZCZELNIEŃ, TEMPERATURA PRACY

ZALEŻY OD MATERIAŁU UŻYTYCH PRZEWODÓW.

OBIE FUNKCJE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ PIERŚCIEŃ ZACISKOWY-"BARYŁKĘ" , W MOMENCIE DOKRĘCANIA 

SZEROKI ZAKRES ZŁĄCZY Z PIERŚCIENIEM ZACISKOWYM, OBEJMUJĄCY ZŁĄCZA PROSTE, KĄTOWE, GRODZIOWE,

OBROTOWE, TYPU "T", POZWALA NA DOWOLNĄ KONFIGURACJE INSTALACJI. 

ZŁĄCZA TE SĄ UŻYWANE GŁÓWNIE W NASTĘPUJĄCYCH APLIKACJACH:

- INSTALACJE HYDRAULICZNE: WSZYSTKIE INSTALACJE OLEJOWE ( OBRABIARKI, POMPY ITP )

- SEKTOR MECHANICZNY: INSTALACJE PNEUMATYCZNE I HYDRAULICZNE.

- ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE: INSTALACJE, GORĄCA I ZIMNA WODA, PARA, POWIETRZE.

- INSTALACJE KLIMATYZACYJNE: OBWODY SANITARNE DO GORĄCEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ POWIETRZA.

- ROLNICTWO: OBIEGI WODY, SIECI ZASILAJĄCE I WODOCIĄGOWE, KANALIZACJA.
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riferimento

art. 1050-...-O

art. 1250-...-O
riferimento

art. 1063-...-O
riferimento

art. 1093-...-O
riferimento

1250-6-O 	 6		  50

  1250-8-O 	 8		  50
1250-10-O 	 10		  25
1250-12-O 	 12		  15

1050-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1050-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50
1050-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50
1050-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50
1050-8-1/4-O	 8	 1/4”	 50

1050-8-3/8-O	 8	 3/8”	 50
1050-10-1/4-O	 10	 1/4”	 50
1050-10-3/8-O	 10	 3/8”	 25
1050-10-1/2-O	 10	 1/2”	 25
1050-12-3/8-O	 12	 3/8”	 25
1050-12-1/2-O	 12	 1/2”	 25

1063-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1063-4-1/4-O	 4	 1/4”	 50
1063-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50
1063-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50

1063-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50
1063-8-1/4-O	 8	 1/4”	 50
1063-8-3/8-O	 8	 3/8”	 50
1063-10-1/4-O	 10	 1/4”	 50
1063-10-3/8-O	 10	 3/8”	 25

art. 1230-...-O
riferimento

1230-4-O 	 4		  50
1230-6-O 	 6		  50

1230-8-O 	 8		  50
1230-10-O 	 10		  50
1230-12-O 	 12		  25

1093-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1093-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50

1093-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50
1093-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50
1093-8-1/4-O	 8	 1/4”	 50

1220-4-O 	 4		  50
1220-6-O 	 6		  50

1220-8-O 	 8		  50
1220-10-O 	 10		  25
1220-12-O 	 12		  10

art. 1220-...-O
riferimento

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

* 	



10art. 1020-...-O
riferimento

art. 1000-...-O
riferimento

art. 1010-...-O
riferimento

1020-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1020-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50
1020-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50
1020-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50
1020-8-1/4-O	 8	 1/4”	 50
1020-8-3/8-O	 8	 3/8”	 50

1020-10-1/4-O	 10	 1/4”	 25
1020-10-3/8-O	 10	 3/8”	 25
1020-12-3/8-O	 12	 3/8”	 25
1020-12-1/2-O	 12	 1/2”	 25

1000-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1000-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50
1000-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50
1000-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50

1000-8-1/4-O	 8	 1/4”	 25
1000-10-1/4-O	 10	 1/4”	 15
1000-10-3/8-O	 10	 3/8”	 10

1010-4-1/8-O	 4	 1/8”	 50
1010-6-1/8-O	 6	 1/8”	 50
1010-6-1/4-O	 6	 1/4”	 50
1010-8-1/8-O	 8	 1/8”	 50

1010-8-1/4-O	 8	 1/4”	 25
1010-10-1/4-O	 10	 1/4”	 15
1010-10-3/8-O	 10	 3/8”	 10

art. 1210-...-O
riferimento

art. 1170-...-O
riferimento

fil.=riferimento colonna
fil.=column reference

art. 1303-...-O

art. 1310-...-O
riferimento

1210-4-O 	 4	 25
1210-6-O 	 6	 25
1210-8-O 	 8	 25 1210-10-O 	 10	 15

1210-12-O 	 12	 10

1170-4-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1170-6-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1170-6-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50 1170-8-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50

1170-8-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50

1303-4-O 	 4	 1/8”	 100
1303-6-O 	 6	 1/8”	 100
1303-8-O 	 8	 m12x1	 100 1303-10-O 	 10	 3/8”	 100

1303-12-O 	 12	 m18x1,5	 50

1310-4-O 	 4		  100
1310-6-O 	 6		  100
1310-8-O 	 8		  100 1310-10-O 	 10	 100

1310-12-O 	 12	 100

riferimento

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

 

* 	

fil.=GWINT "SZPILKI "
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riferimento

art. 1631-01-...-O

	1631-01-M5-O	 M5	 100

	1631-01-1/8-O	 1/8”	 50
	1631-01-1/4-O	 1/4”	 50

art. 1631-02-...-O
riferimento

	1631-02-1/8-O	 1/8”	 50

	1631-02-1/4-O	 1/4”	 25

art. 2651-...-O
riferimento

	2651-M5-O	 M5	 100
	2651-1/8-O	 1/8”	 100

	2651-1/4-O	 1/4”	 100
	2651-3/8-O	 3/8”	 100
	2651-1/2-O	 1/2”	 100
	2651-3/4-O	 3/4”	 50
	2651-1-O	 1”	 50

MATERIAL ALUMINIUM

art. 2641-...-O
riferimento

	2641-M5-O	 M5	 100
	2641-1/8-O	 1/8”	 100

	2641-1/4-O	 1/4”	 100
	2641-3/8-O	 3/8”	 100
	2641-1/2-O	 1/2”	 100
	2641-3/4-O	 3/4”	 50
	2641-1-O 	 1”	 50

MATERIAL NYLON

art. 2631-...-O
riferimento

	2631-M5-O	 M5	 100
	2631-1/8-O	 1/8”	 100

	2631-1/4-O	 1/4”	 100
	2631-3/8-O	 3/8”	 100
	2631-1/2-O	 1/2”	 100
	2631-3/4-O	 3/4”	 100
	2631-1-O 	 1”	 50

art. 2661-...-O
riferimento

	2661-M5-O 	 M5	 100
	2661-1/8-O	 1/8”	 100

	2661-1/4-O	 1/4”	 100
	2661-3/8-O	 3/8”	 100
	2661-1/2-O	 1/2”	 100
	2661-3/4-O	 3/4”	 100
	2661-1-O 	 1”	 100

1320-4-O 	 4/2	 100
1320-6-O 	 6/4	 100
1320-8-O 	 8/6	 100

1320-10-O 	 10/8	 100
1320-12-O 	 12/10	 50

riferimento

art. 1320-...-O

	 codice	 rif.tubo	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 rif.tubo	 conf.	

MATERIAL NYLON

MATERIAL MIEDZ
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push-on fittings made of nickel plated brass

particolarità

special characteristics

adatti per tubo rilsan (pa11).        	temperature: da -18°c a +70°C
	 pressioni: 15 bar max

suitable for rilsan pipe (pa11).            	 temperature: from -18°c to +70°c
	 pressure: max. 15 bar

	 1	-	corpo - body - KORPUS 
	 2	-	dado - nut - NAKRETKA

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	

	 	  	
			 

   	 	 	
	 	 	

    	 	
	 	 	

	
	 	

	 	 	
	 	

	 	
	 	 	
	 	

 

	 	

 2              1

	
	

 	

 

art. 1703-...-O
riferimento

4/2
5/3

6/4
8/6
10/8
12/10

1703-4/2-O
1703-5/3-O

1703-6/4-O
1703-8/6-O
1703-10/8-O
1703-12/10-O

100
100

100
100
50
50

codice øt  conf.

codice øt  conf.

ZLACZKI SKRECANE 
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

CHARAKTERYSTYKA
 STOSOWANE DO PRZEWODÓW RILSANOWYCH (PA11)         TEMPERATURA PRACY: -18°C DO +70°C

CIŚNIENIE PRACY: MAX. 15 BAR
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art. 1510-...-O
riferimento

	1510-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
	1510-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
	1510-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
	1510-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
	1510-6/4-3/8-O	 6/4	 3/8”	 50
	1510-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50
	1510-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50
	1510-8/6-3/8-O	 8/6	 3/8”	 25

1510-8/6-1/2-O	 8/6	 1/2”	 25
1510-10/8-1/8-O	 10/8	 1/8”	 25
1510-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25
1510-10/8-3/8-O	 10/8	 3/8”	 25
1510-10/8-1/2-O	 10/8	 1/2”	 25
1510-12/10-3/8-O	 12/10	 3/8”	 25
1510-12/10-1/2-O	 12/10	 1/2”	 25

riferimento

1511-4/2-M5-O	 4/2	 m5	 50
1511-5/3-M5-O	 5/3	 m5	 50

1511-6/4-M6-O	 6/4	 m6	 50
1511-6/4-M5-O	 6/4	 m5	 50

art. 1511-...-O

riferimento

1511-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50
1511-8/6-3/8-O	 8/6	 3/8”	 25
1511-10/8-1/8-O	 10/8	 1/8”	 25
1511-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25
1511-10/8-3/8-O	 10/8	 3/8”	 25
1511-12/10-3/8-O	 12/10	 3/8”	 15

art. 1511-...-O

1511-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1511-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
1511-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1511-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
1511-6/4-3/8-O	 6/4	 3/8”	 50
1511-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

riferimento

1463-8/6-3/8-O	 8/6	 3/8”	 25
1463-10/8-1/8-O	 10/8	 1/8”	 50
1463-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25
1463-10/8-3/8-O	 10/8	 3/8”	 25

art. 1463-...-O

1463-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50	
1463-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1463-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
1463-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50
1463-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

riferimento

1580-10/8-O	 10/8		  25
1580-12/10-O	 12/10		  25

art. 1580-...-O

1580-4/2-O 	 4/2		  50
1580-6/4-O 	 6/4		  50
1580-8/6-O 	 8/6		  50

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

* 	

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW



14 art. 1590-...-O
riferimento

1590-4/2-O 	 4/2		  50
1590-6/4-O 	 6/4		  50

1590-8/6-O 	 8/6		  25
1590-10/8-O	 10/8		  25

riferimento

riferimento

riferimento

1493-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1493-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50

1493-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 25
1493-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 25
1493-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 25

riferimento

art. 1500-...-O

1500-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1500-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
1500-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1500-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50

1500-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50
1500-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50
1500-8/6-3/8-O	 8/6	 3/8”	 25
1500-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25
1500-10/8-3/8-O	 10/8	 3/8”	 25

art. 1493-...-O

art. 1550-...-O

art. 1541-...-O

1550-4/2-O 	 4/2		  50
1550-5/3-O 	 5/3		  50

1550-6/4-O 	 6/4		  50
1550-8/6-O 	 8/6		  50
1550-10/8-O	 10/8		  25

1541-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50
1541-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 50
1541-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25

riferimento

1410-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1410-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
1410-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50

1410-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
1410-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 25
1410-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 25
1410-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25

1541-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1541-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50

art. 1410-...-O

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

* 	

ZŁĄCZE OBROTOWE

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW

ZŁĄCZE NIEOBROTOWE
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riferimento

art. 1540-...-O

4/2
5/3
6/4

1540-4/2-O
1540-5/3-O
1540-6/4-O

50
50
25

1540-8/6-O 	 8/6		  25
1540-10/8-O	 10/8		  25

riferimento

1420-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 25
1420-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 25
1420-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25

art. 1420-...-O

1420-4/2-1/8-O	 4/2	 1/8”	 50
1420-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
1420-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1420-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 	 	
	 	 	

	 		  	
	 		  	 	

	 		  	 	

art. 1620-...-O
riferimento

1620-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50
1620-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
1620-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50

1620-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 25
1620-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

fil. = riferimento filetto colonna
fil. = column thread reference

  
riferimento

art. 1610-...-O

1610-5/3-M5-O	 5/3	 m5	 50
1610-5/3-1/8-O	 5/3	 1/8”	 50
1610-6/4-M5-O	 6/4	 m5	 50
1610-6/4-1/8-O	 6/4	 1/8”	 50

1610-6/4-1/4-O	 6/4	 1/4”	 50
1610-8/6-1/8-O	 8/6	 1/8”	 50
1610-8/6-1/4-O	 8/6	 1/4”	 25
1610-10/8-1/4-O	 10/8	 1/4”	 25

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

	 codice	 øt	 fil.	 conf.	

riferimento

art. 1600-...-O

1600-5/3-O 	 5/3		  50
1600-6/4-O 	 6/4		  50

1600-8/6-O 	 8/6		  15
1600-10/8-O	 10/8		  15

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

	 codice	 øt		  conf.	

fil. = riferimento filetto colonna
fil. = column thread reference

  

	

fil.=GWINT "SZPILKI

fil.=GWINT "SZPILKI "

"

 GWINTY POKRYTE SĄ TEFLONEM USZCZELNIAJĄCYM

W STANDARDZIE EA KRAKÓW
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particolarità

special characteristics

adatti per ogni tipo di impianto idraulico e pneumatico.
pre-rivestimento filetti con sigillante solido a richiesta

suitable for industrial pneumatic and hydraulic installations.
threads pre-coated with solid sealant on request

standard fittings made of nickel 
plated brass

   

pressione di riferimento
pressure - cisnienie pracy

	 ref. 1/8¨	 150 bar 

	 ref. 1/4¨ 	  	 100 bar 

	 ref. 3/8¨ 	 75 bar 

	 ref. 1/2¨  	 50 bar 

	 ref. 1¨  	 80 bar 

	 ref. 3/4¨ 	 80 bar 

CHARAKTERYSTYKA
DO STOSOWANIA W PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJACH PNEUMATYCZNYCH 

zlaczki standardowe instalacyjne
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

I HYDRAULICZNYCH.
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art. 2510-...-O

1/8”
1/8”
1/4”
1/4”

3/8”
1/2”
3/4”

2510-1/8-1/4-O
2510-1/8-3/8-O
2510-1/4-3/8-O
2510-1/4-1/2-O

2510-3/8-1/2-O
2510-1/2-3/4-O

	 2510-3/4-1-O

1/4”
3/8”
3/8”
1/2”

50
50
50
50

1/2”
3/4”
1”

25
15
10

	 codice	 f.m.	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 f.m.	 conf.	

art. 2501-...-O 

1/8”
1/4”
3/8”

1/2”
1”

2501-1/8-O
2501-1/4-O
2501-3/8-O

2501-1/2-O
	 2501-1-O

50
50
25

25
10

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

art. 2500-...-O

1/8”
1/4”
3/8”

1/2”
3/4”
1”

2500-1/8-O
2500-1/4-O
2500-3/8-O

2500-1/2-O
2500-3/4-O

	 2500-1-O

50
50
50

25
15
10

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

riferimento

riferimento

riferimento

* 	

art. 2511-...-O
riferimento

1/4”
3/8”
3/8”

1/8”
1/8”
1/4”

2511-1/8-1/4-O
2511-1/8-3/8-O
2511-1/4-3/8-O

50
50
50

1/2”
1/2”
1”

1/4”
3/8”
3/4”

2511-1/4-1/2-O
2511-3/8-1/2-O
2511-3/4-1-O

50
25
10

codice f.m. f.m. conf.

codice f.m. f.m. conf.

art. 2520-...-O
riferimento

1/8”
1/4”
3/8”
1/4”
3/8”
1/2”

 1/8”
 1/8”
 1/8”
 1/4”
1/4”
1/4”

2520-1/8-1/8-O
2520-1/8-1/4-O
2520-1/8-3/8-O
2520-1/4-1/4-O
2520-1/4-3/8-O
2520-1/4-1/2-O

50
50
50
50
50
50

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”

2520-3/8-3/8-O
2520-3/8-1/2-O
2520-1/2-1/2-O
2520-1/2-3/4-O
2520-1/2-1-O

25
25
25
10
10

codice f.m. f.f. conf.

codice f.m. f.f. conf.

GWINT STOŻKOWY

GWINT STOŻKOWY

GWINT STOŻKOWY

GWINT WALCOWY

GWINT WALCOWY
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1/8”
1/8”

1/8”
1/8”

16
36

2525-1/8-16-O
2525-1/8-36-O

50
50

	
 

art. 2521-...-O
riferimento

1/8”
1/4”
3/8”
1/4”
3/8”

1/8”
1/8”
1/8”
1/4”
1/4”

2521-1/8-1/8-O
2521-1/8-1/4O
2521-1/8-3/8-O
2521-1/4-1/4-O
2521-1/4-3/8-O

50
50
50
50
50

1/2”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”

1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”

2521-1/4-1/2-O
2521-3/8-3/8-O
2521-3/8-1/2-O
2521-1/2-1/2-O
2521-1/2-3/4-O

50
25
25
25
50

art. 446
riferimento

codice f.f. conf.50
50
25

M5
1/8”
1/4”

	

446-M5

	

446-1/8

	

446-1/4
15
15

3/8”
1/2”

446-3/8
446-1/2

art. 2525-...-O
riferimento l

1/4”
1/4”

1/4”
1/4”

27
43

2525-1/4-27-O
2525-1/4-43-O

25
25

1/8”
1/8”
1/4”
1/8”
1/4”

1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”

50
50
50
25
25

2530-1/4-1/8-O
2530-3/8-1/8-O
2530-3/8-1/4-O
2530-1/2-1/8-O
2530-1/2-1/4-O

art. 2530-...-O
riferimento

3/8”
1/2”
1/2”

1/2”
3/4”
1”

25
15
10

2530-1/2-3/8-O
2530-3/4-1/2-O
2530-1-1/2-O

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

conf.

	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

l

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

l

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

f.f.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

conf.

	

* 	

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

100
100
50
50

489-1/8
489-1/4
489-3/8
489-1/2

art. 489
riferimento

3/4”
1”

489-3/4
489-1

25
25

codice f.f. conf.

codice f.f. conf.

GWINT STOŻKOWY

GWINT WALCOWY



19 art. 2531-...-O
riferimento

1/4”
3/8”
3/8”

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

2531-1/4-1/8-O
2531-3/8-1/8-O
2531-3/8-1/4-O

2531-1/2-1/8-O
2531-1/2-1/4-O
2531-1/2-3/8-O
2531-3/4-3/8-O
2531-3/4-1/2-O
2531-1-1/2-O

1/8”
1/8”
1/4”

50
50
50

1/8”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”

25
25
25
10
10
10

art. 2543-...-O
riferimento

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”
3/4”
1”

2543-1/8-O
2543-1/4-O

2543-3/8-O
2543-1/2-O
2543-3/4-O
2543-1-O

50
50

50
25
10
10

art. 2553-...-O
riferimento

1/8”
1/8”
1/8”

1/4”
1/4”
3/8”
1/2”

2553-1/8-1/4-O
2553-1/8-3/8-O
2553-1/8-1/2-O

2553-1/4-3/8-O
2553-1/4-1/2-O
2553-3/8-1/2-O
2553-1/2-3/4-O

1/4”
3/8”
1/2”

50
50
25

3/8”
1/2”
1/2”
3/4”

25
25
25
10

art. 2611-...-O
riferimento

M5
1/8”

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

2611-M5-O
2611-1/8-O

2611-1/4-O
2611-3/8-O
2611-1/2-O
2611-3/4-O
2611-1-O

50
50

50
50
25
10
10

art. 2610-...-O
riferimento

M5
1/8”

1/4”
3/8”
1/2”

-

2610-M5-O
2610-1/8-O

2610-1/4-O
2610-3/8-O
2610-1/2-O50

50

50
50
25

art. 2613-...-O
riferimento

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”

2613-1/8-O
2613-1/4-O

2613-3/8-O
2613-1/2-O

50
50

50
25

	 codice	 f.m.	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.m.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 conf.	

GWINT WALCOWY
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25
15
15
15

2033-1/8-O
2033-1/4-O
2033-3/8-O
2033-1/2-O

art. 2033-...-O
riferimento

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

25
15
5
5

485-1/8X1/8
485-1/4X1/4
485-3/8X3/8
485-1/2X1/2

art. 485*
riferimento

	

1/8”
1/4”
3/8”

50
25
15

2013-1/8-O
2013-1/4-O
2013-3/8-O

art. 2013-...-O
riferimento

1/2”
3/4”
1”

2013-1/2-O
2013-3/4-O
2013-1-O

10
10
10

50
50
25
25

2021-M5-O
2020-1/8-O
2020-1/4-O
2020-1/4-1/8-O

art. 2020-...-O
riferimento

	

3/8”

	

3/8”

	

1/2”

	

1/2”

	

3/4”

	

3/4”

	

1”

	

1”

2020-3/8-O
2020-1/2-O
2020-3/4-O

	

2020-1-O

25
15
10
10

	

M5

	

M5

	

1/8”

	

1/8”

	

1/4”

	

1/4”

	

1/4” 

	

1/8”

art. 2010-...-O

	

1/8”		

	

1/4” 

	

1/4” x 1/8”

 

3/8”

2010-1/8-O
2010-1/4-O
2010-1/4-1/8-O
2010-3/8-O

riferimento

2010-1/2-O
2010-3/4-O
2010-1-O

1/2”
3/4”
1”

	

50

	
	

25

	

25

	

25

15
10
10

	1/8” 	 1/8”
1/4” 	 1/4”	
	3/8”	 3/8”
	1/2”	 1/2”

	 codice	 f.f.	 conf.	

	 codice	 f.f.	 f.m.	 conf.	

	 	 	 	

	

codice

	

f.f.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

conf.

	

	 	 	 	

* 	

3/8” 15
1/2” 10

2043-3/8-O
2043-1/2-O

 1/8” 50
1/4” 25

2043-1/8-O
2043-1/4-O

art. 2043-...-O
riferimento

codice f.f. conf.

codice f.f. conf.



21 art. 2070-...-O

codice f.m.f.f.

riferimento

	3/8”	 3/8”
	1/2”	 1/2”
	3/4”	 3/4”
	 1”	 1”

-

2070-1/8-O
2070-1/4-O

2070-3/8-O
2070-1/2-O
2070-3/4-O
2070-1-O

conf.

50
25

10
15
10
10

	1/8” 	 1/8”
	1/4” 	    1/4”

2003-1/8-O
2003-1/4-O

	 codice	 f.f.	 f.m.	 conf.	

art. 2050-...-O
riferimento

	

1/8”

	

1/8”

	

1/4” 

	

1/4”

	

3/8” 

	

3/8”

	

1/2”

	

1/2”
3/4” 

	

3/4”

	

1”

	

1”

2050-1/8-O
2050-1/4-O

2050-3/8-O
2050-1/2-O
2050-3/4-O

	

2050-1-O

 50
25

10
5
10
10

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

art. 2090-...-O
riferimento

	

3/8” 

	

3/8”

	

1/2”

	

1/2”

	

3/4” 

	

3/4”

	

1”

	

1”

2090-1/8-O
2090-1/4-O

2090-3/8-O
2090-1/2-O
2090-3/4-O

	

2090-1-O

50
25

10
5
10
10

	

1/8”

	

1/8”

	

1/4” 

	

1/4”

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

art. 2060-...-O
riferimento

	

3/8”

	

3/8”

	

1/2”

	

1/2”

	

3/4”

	

3/4”

	

1”

	

1”

-

2060-M5-O
2060-1/8-O
2060-1/4-O

2060-3/8-O
2060-1/2-O
2060-3/4-O

	

2060-1-O

50

	

50
25

10
5
10
10

	

M5

	

M5

	

1/8”

	

1/8”

	

1/4” 

	

1/4”

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

f.m.

	

conf.

	

art. 2003-...-O
riferimento

3/8”
1/2”
3/4”
1”

2003-3/8-O
2003-1/2-O
2003-3/4-O	

2003-1-O

	

50

	
	

25

20
15
10
10

1/8”
1/4”

	

codice

	

f.f.

	

conf.

	

	

codice

	

f.f.

	

conf.

	

art. 2080-...-O
riferimento

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”
3/4”
 1”

2080-1/8-O
2080-1/4-O

2080-3/8-O
2080-1/2-O
2080-3/4-O

	

2080-1-O

50
50

15
10
10
10

	

codice

	

f.m.

	

conf.

	

	

codice

	

f.m.

	

conf.
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* 	

art. 2040-...-O
riferimento

3/8” 3/8” 15
1/2” 1/2” 10

2040-3/8-O
2040-1/2-O

1/8” 1/8” 50
1/4” 1/4” 25

2040-1/8-O
2040-1/4-O

codice f.f. f.m. conf.

codice f.f. f.m. conf.

EURO LIRE

art. 3033-...-O
riferimento

øf

e

øf

øf
 1/8”

 1/4”

3/8”

1/2”

art. 3040-...
riferimento

1/4” 1/8” 2 5

1/4” 1/8” 3 5

1/4” 1/8” 4 5

1/4” 1/8” 5 5

3/8” 1/4” 2 5

3033-1/8-O

3033-1/4-O

3033-3/8-O

3033-1/2-O

3040-2X1/4-2X1/8

3040-2X1/4-3X1/8

3040-2X1/4-4X1/8

3040-2X1/4-5X1/8

3040-2X3/8-2X1/4 3/8” 1/4” 3 5

3/8” 1/4” 4 5

3/8” 1/4” 5 5

3040-2X3/8-3X1/4

3040-2X3/8-4X1/4

3040-2X3/8-5X1/4

 25

 40

 50

50

 50

 25

 15

10

øf

art. 3040-...
riferimento

1/4” 1/8” 2+2 5

1/4” 1/8” 3+3 5

1/4”  1/8” 4+4 5

1/4” 1/8” 5+5 5

3/8” 1/4” 2+2 5

3/8” 1/4” 3+3 5

3/8” 1/4” 4+4 5

3/8” 1/4” 5+5 5

1/2” 3/8” 2+2 5

1/2” 3/8” 3+3 5

3040-2X1/4-2+2X1/8

3040-2X1/4-3+3X1/8

3040-2X1/4-4+4X1/8

3040-2X1/4-5+5X1/8

3040-2X3/8-2+2X1/4

3040-2X3/8-3+3X1/4

3040-2X3/8-4+4X1/4

3040-2X3/8-5+5X1/4

3040-2X1/2-2+2X3/8

3040-2X1/2-3+3X3/8

1/2”  3/8” 4+4 5

1/2” 3/8” 5+5 5

1/2” 1/2” 2+2 5

1/2” 1/2” 3+3 5

1/2” 1/2” 4+4 5

1/2” 1/2” 5+5 5

3040-2X1/2-4+4X3/8

3040-2X1/2-5+5X3/8

3040-2X1/2-2+2X1/2

3040-2X1/2-3+3X1/2

3040-2X1/2-4+4X1/2

3040-2X1/2-5+5X1/2

øf1

øf

øf

øf
øf

øf1

øf1

codice øf e conf.

codice øf øf1 n°f1 conf.

codice øf øf1 n°f1 conf.

codice øf øf1 n°f1 conf.

codice øf øf1 n°f1 conf.



2

3
4
5

6

7

1

1	-	 pinza di sgancio (pom) 
		  release sleeve (pom)
		  PIERSCIEN ZWALNIAJACY
		  (pom)
2	-	 ghiera (ottone)
		  ring (brass)
		  PIERSCIEN (BRAZ)
3	-	 rondella elastica 
		  (inox) 			 
		  locking ring 
		  (stainless steel)
		  PIERSCIEN BLOKUJACY	
		  (STAL NIERDZEWNA)
4	-	 bussola (ottone)
		  bush (brass)
		  TULEJKA (BRAZ)

rondella 
cilindrica

washer

PODKLADKA

ZLACZKI WTYKOWE Z GWINTEM UNIWERSALNYM
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

	this is the well-known 6... serie, in which the male threads have been created 
with a helical profile, representing the envelope of the profiles of the bspt 
(conical gas) and nptf threads. the result is an extremely short thread, which is 
screwed equally to female gas threads and to nptf ones. the seal between the 
male and female threads is created with a ptfe gasket, housed in a groove to the 
rear of the thread with a profile according to the UNI 5711-65 standard.
extreme versatility in use, which no longer requires the management of
different fittings for different threaded seats.
because the screwing on involves practically the entire male thread, which com-
pletely disappears into the female one, the ptfe gasket produces a special sea-
ling effect between the external environment and the internal part of the appli-
cation seat: this makes the 6.../U-O serie of fittings even more suitable for appli-
cations where special consideration must be paid to the hygienic conditions (the 
food sector for example).	
	extremely rapid assembly: the short thread requires only a few tightening 	
turns to make the seal.
	because the ptfe gasket is continuous, the fitting can be re-used several times, 
without leaving particles or crumbs (as in the case of traditional liquid sealing 
products) that may pollute the passing fluid.
suitable for pneumatic and hydraulic use
max working pressure: 8 bar at 20°c (for pa11 pipes)
pipes thet can be used: pa6 and pa11 (nylon), pu, pe, ptfe

special characteristics

CHARAKTERYSTYKA

«push-in» pneumatic fittings made of nickel plated 
brass with universal thread 

gola con profilo a norma
uni 5711-65

groove with a profile according to 
the uni 5711-65 standard

PROFIL ROWKA ZGODNY Z 
normA uni 5711-65

5	-	 o.ring interno 
		  (nbr - fpm)
		  internal o-ring 
		  (nbr - fpm) 
		  ORING WEW. 		
		  (nbr - fpm)
6	- 	corpo (ottone)
		  body (brass)
		  KORPUS (BRAZ)
7  - guarnizione 
		  esterna (ptfe)
		  external washer 
		  (ptfe)      
     	PIERSCIEN ZEWNETRZNY
		  (ptfe)

JEST TO ZNANA SERIA 6..., W KTÓREJ MĘSKIE GWINTY SĄ WYKONANE Z ŚRUBOWYM PROFILEM,

 
KTÓRY JEST ODPOWIEDNIKIEM OBWIEDNI PROFILI GWINTU BSPT (STOŻKOWY) I GWINTU NPTF.

JEST TO BARDZO KRÓTKI GWINT, KTÓRY MOŻE BYĆ W RÓWNYM STOPNIU UŻYWANY DO ŻEŃSKICH GWINTÓW

BSPT JAK I DO NPTF. USZCZELNIENIE POMIĘDZY MĘSKIMI A ŻEŃSKIMI CZĘŚCIAMI POŁĄCZENIA GWINTOWANEGO

JEST REALIZOWANE POPRZEZ USZCZELKĘ WYKONANĄ Z PTFE, ULOKOWANĄ W PROFILOWYM ROWKU

ZGODNIE ZE STANDARDEM UNI 5711-65.

DZIĘKI TEMU ZŁĄCZA TE SĄ UNIWERSALNE W UŻYCIU, NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA RÓŻNYCH ELEMENTÓW

ZŁĄCZNYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW GWINTÓW.

PONIEWAŻ GWINT MĘSKI (ZEW.) JEST WKRĘCANY PRAWIE CAŁKOWICIE W GWINT DAMSKI (WEW.), USZCZELKA 

PTFE POWODUJE SPECJALNY RODZAJ USZCZELNIENIA MIĘDZY ZEWNĘTRZNYM ŚRODOWISKIEM A WEWNĘTRZNĄ 

CZĘŚCIĄ GNIAZDA: TO POWODUJE, ŻE ZŁĄCZKI SERII 6.../U-O NADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ DO APLIKACJI O 

ZWIĘKSZONYCH WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW HIGIENICZNYCH ( NP.:PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY)

BARDZO SZYBKI MONTAŻ. KRÓTKI GWINT NIE WYMAGA DUŻEJ ILOŚCI OBROTÓW W CELU DOKRĘCENIA.

PONIEWAŻ USZCZELKA PTFE JEST WYKONANA JAKO JEDEN , CIĄGŁY ELEMENT, ZŁĄCZKA MOŻE BYĆ PONOWNIE 

KILKA RAZY UŻYWANA, NIE ZOSTAWIAJĄC PRZY TYM ZANIECZYSZCZEŃ W GNIEŹDZIE ( JAK W PRZYPADKU  

TRADYCYJNEGO USZCZELNIENIA TAŚMĄ TEFLONOWĄ LUB PŁYNEM KLEJĄCYM), KTÓRE MOGĄ ZANIECZYŚCIĆ

PRZEPŁYWAJĄCE PŁYNY

PRZEZNACZENIE: INSTALACJE PNEUMATYCZNE I HYDRAULICZNE

MAX. CIŚNIENIE PRACY: 8 BAR PRZY 20°C (DLA PRZEWODÓW PA11)

MOŻLIWE DO STOSOWANIA TYPY PRZEWODÓW: PA6, PA11 (NYLON),PU, PE, PTFE
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art. 6520-.../U-O

codice øt

riferimento
codice øt

	6520-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25
	6520-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25
	6520-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 25
	6520-12-1/4/U-O	 12	 1/4”	 15	

	6520-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 50	
	6520-4-1/4/U-O	 4	 1/4”	 50
	6520-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 50	
	6520-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 50	

fil.

fil.

conf.

conf.

«push-in» pneumatic fittings made of nickel plated brass with universal thread 

raccords pour installations pneumatiques à connexion rapide en lait.58 nickelé 
avec filet universel

temperatura di impiego - fluidi - guarnizioni

WORKING TEMPERATURE - FLUIDS - GASKETS
TEMPERATURA PRACY - MEDIA - USZCZELNIENIE

da -20 a 0°c	 aria - gas - olio minerale       
from -20 to 0°c	 air - gas - mineral oil	    (NBR)
OD -20 DO 0°c 	 POWIETRZE- GAZ - OLEJ MINERALNY 

da 0 a 80°C	 aria - acqua - gas - olio minerale       
from 0 to 80°C	 air - water - gas - mineral oil               (NBR)
OD 0 DO 80°C 	

i raccordi con guarnizione in nbr sono standard; quelli con guarnizione in 
fpm sono su richiesta specifica del cliente. per usi con fluidi diversi, contatta-
re l’ufficio tecnico .

the fittings with nbr gasket are standard; those with fpm gasket are available 
on specific customer request. for uses with different fluids, contact the 
technical office.

ZŁĄCZKI STANDARDOWO POSIADAJĄ USZCZELNIENIE NBR, NATOMIAST USZCZELNIENIE FPM

JEST DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE. PRZY STOSOWANIU DO INNYCH MEDIÓW

PROSIMY O KONTAKT.

da 80 a 110°C	 aria - acqua       
from 80 to 110°C	 air - water	     (fpm)
OD 80 DO 110°C 	 POWIETRZE - WODA 	

art. 6510-.../U-O

codice øt

riferimento
codice øt

	6510-8-1/8/U-O 	 8	 1/8”	 50	
	6510-8-1/4/U-O 	 8	 1/4”	 50
	6510-10-1/4/U-O 	 10	 1/4”	 25
	6510-12-1/4/U-O 	 12	 1/4”	 25		

	6510-4-1/8/U-O 	 4	 1/8”	 50	
	6510-4-1/4/U-O 	 4	 1/4”	 50
	6510-6-1/8/U-O 	 6	 1/8”	 50	
	6510-6-1/4/U-O 	 6	 1/4”	 50	

fil.

fil. conf.

conf.

ZLACZKI WTYKOWE Z GWINTEM UNIWERSALNYM
MATERIAL - BRAZ NIKLOWANY

POWIETRZE - WODA - GAZ - OLEJ MINERALNY 
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art. 6622-.../U-O

codice

codice

riferimento
øt

	6622-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 50
	6622-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 25	
	6622-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 25	
	6622-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25	

fil.

øt

	6622-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25	 	
	6622-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 15	
	6622-12-1/4/U-O	 12	 1/4”	 10	

fil.

conf.

conf.

art. 6632-.../U-O

codice

codice

riferimento
øt

	6632-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 25
	6632-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 25
	6632-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 25
	6632-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25	

fil.

øt

	6632-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25	
	6632-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 25	
	6632-12-1/4/U-O	 12	 1/4”	 25	

fil.

conf.

conf.

art. 6525-.../U-O

codice

codice

riferimento
øt

	6525-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 50
	6525-4-1/4/U-O	 4	 1/4”	 50
	6525-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 50	
 6525-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 50	

fil.

øt

	6525-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25	
	6525-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25
	6525-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 15	

fil.

conf.

conf.

art. 6430-.../U-O

codice

codice

riferimento
øt

	6430-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 50
	6430-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 50	
	6430-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 50
	6430-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25	

fil.

øt

	6430-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25
	6430-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 15
	6430-12-1/4/U-O	 12	 1/4”	 15

fil.

conf.

conf.

art. 6440-.../U-O

codice

codice

riferimento
øt

	6440-4-1/8/U-O	 4	 1/8”	 50
	6440-6-1/8/U-O	 6	 1/8”	 50	
	6440-6-1/4/U-O	 6	 1/4”	 50
	6440-8-1/8/U-O	 8	 1/8”	 25	

fil.

øt

	6440-8-1/4/U-O	 8	 1/4”	 25
	6440-10-1/4/U-O	 10	 1/4”	 15
	6440-12-1/4/U-O	 12	 1/4”	 10	

fil.

conf.

conf.

25



26

art. 2901-...-o

riferimento

2901-M5-O
2901-1/8-O
2901-1/4-17-O
2901-3/8-O

M5
1/8”
1/4”
3/8”

2901-1/2-O
2901-3/4-O
2901-1-O

1/2”
3/4”
1”

50
50
50
50

25
10
10

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 	 	 	

	 	 	 	

art. 2921-...-O
riferimento

2921-M5-O
2921-1/8-O
2921-1/4-O
2921-3/8-O

M5
1/8”
1/4”
3/8”

50
50
50
25

2921-1/2-O
2921-3/4-O
2921-1-O

1/2”
3/4”
1”

25
10
10

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

art. ST-...-O
riferimento

ST-01-O
ST-02-O
ST-03-O
ST-04-O

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

50
50
25
15

ST-05-O
ST-06-O

3/4”
1”

2
2

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

art. RSW-...-O
riferimento

RSW-1/8-O
RSW-1/4-O
RSW-3/8-O
RSW-1/2-O

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”

50
50
25
25

RSW-3/4-O
RSW-1-O

3/4”
1”

10
10

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

art. 2931-...-O
riferimento

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”
3/4”
1”

2931-1/8-O
2931-1/4-O

2931-3/8-O
2931-1/2-O
2931-3/4-O
2931-1-O

50
50

25
15
10
5

codice fil. conf.

codice fil. conf.
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art. 521
riferimento

	 521/A	 1/8”	 10
	 521/B	 1/4”	 10
	 521/D	 1/2”	 10

art. DEXVSC-...-O
riferimento

 

	 DEXVSC-1/8-O	 1/8”	 10
	 DEXVSC-1/4-O	 1/4”	 10
	 DEXVSC-1/2-O	 1/2”	 10

art. VSC-...-O
riferimento

	 VSC-588-1/8-06-O	 1/8”	 20
	 VSC-544-1/4-O	 1/4”	 10
	 VSC-522-1/2-O	 1/2”	 5

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

	 codice	 fil.	 conf.	

particolarità

special characteristics

		 pressione minima: 0,3 bar	 pressione massima: 10 bar
		 temperatura: da -18°C a +70°C	 fluidi: aria compressa

minimum pressure: 0.3 bar	 maximum pressure: 10 bar
temperature: from -18°C to +70°C	 fluids: compressed air	

rapid release valves made of 
58 brass

ZAWORY SZYBKIEGO SPUSTU 
MATERIAL WYKONANIA: BRAZ

valvole di scarico rapido in ot.58 
per pneumatica

CISNIENIE MINIMALNE: 0,3 bar 	 CISNIENIE MAKSYMALNE: 10 bar
TEMPERATURA : -18°C DO +70°C 	 MEDIUM: SPREZONE POWIETRZE

CHARAKTERYSTYKA
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particolarità

		pressione massima: 10 bar
		temperature: da -18°C a + 70°C
		fluidi: aria compressa			 
		materiali: ot.58 nichelato e manicotto esterno in alluminio
		anodizzato nero

	 maximum pressure: 10 bar
	 temperature: from -18°C to +70°C
	 fluids: compressed air
	 materials: nickel plated ot.58 and black anodised aluminium
	 external sleeve

special characteristics

slide and ball 
valves - mini 

zawor 3/2 suwakowy

valvole a corsoio e a sfera serie mini

art. vms-...
riferimento

	 VMS-118-1/8	 1/8”	 10
	 VMS-114-1/4	 1/4”	 5
	 VMS-138-3/8	 3/8”	 5
	 VMS-112-1/2	 1/2”	 5
	 VMS-110-M5	 3/4”	 5
	 VMS-105-M5	 m5	 10

	 codice	 fil.	 conf.	

		CISNIENIE MAKSYMALNE: 10 bar
		TEMPERATURA:  -18°C DO + 70°C
		MEDIUM: SPREZONE POWIETRZE
		MATERIAL: NIKLOWANY BRAZ , SUWAK - ANODOWANE ALUMINIUM
		 	

CHARAKTERYSTYKA
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art. 80.6400.-...-W
riferimento

80.6400.18W	 1/8”
80.6400.14W	 1/4”
80.6400.38W	 3/8”
80.6400.12W	 1/2”

	 codice	 rif.	

art. 80.6410.-...-WZ
riferimento

80.6410.18WZ	 1/8”
80.6410.14WZ	 1/4”
80.6410.38WZ	 3/8”
80.6410.12WZ	 1/2”

	 codice	 rif.	

art. 80.6420.-...-Z
riferimento

80.6420.18Z	 1/8”
80.6420.14Z	 1/4”
80.6420.38Z	 3/8”
80.6420.12Z	 1/2”

	 codice	 rif.	

	

	 	 	

particolarità
impiego: aria compressa - gas vari - liquidi in genere
pressioni di esercizio: 10 bar
temperatura di esercizio: da -5 °C a + 70 °C
da -5 °C a + 150 °C (con o-ring spillo in viton)

special characteristics
use: compressed air – various gases – liquids in general
working pressure : 10 bar
working temperature: - 5°C to + 70°C
- 5°C to + 150°C (with regulation pin O-ring made of viton)

 

CHARAKTERYSTYKA

MEDIA : SPRĘŻONE POWIETRZE - GAZY - PŁYNY

CIŚNIENIE PRACY: 10 BAR

TEMPERATURA PRACY: -5°C DO  +70°C

ORAZ -5°C DO +150°C ( Z USZCZELNIENIEM VITONOWYM)



ZAWORY REGULUJACE PRZEPLYW

swivelling flow controls made 
up of 58 nickel-plated brass

the flow controls, in the versions for cylinders (C), for valves (V) and 
bi-directional (B) ones with manual or screwdriver control, are the best 
controls found on the market in terms of regulation precision and flow rate.
OLAB controls also have pipe connections adopting the push-in technique of the 
series F100, suitable for pneumatic use. 
pressures: max. working18 bar / typical working 6 bar
pipes that can be used: pa6 and pa11 (nylon), pu, pe, ptfe gaskets: NBR
working temperature from -20 to 80°C

special characteristics

i regolatori di flusso, nelle versioni per cilindro (C), per valvola (V) e bidire-
zionali (B), con comando manuale o a cacciavite, rappresentano quanto di meglio 
si possa trovare sul mercato in termini di precisione di regolazione e di porta-
ta. i regolatori OLAB inoltre presentano connessioni al tubo realizzate con la 
tecnica push-in della serie F100. adatti per uso pneumatico.
pressioni: max di impiego 18 bar / tipica di impiego 6 bar
tubi impiegabili: pa6 e pa11 (nylon), pu, pe, ptfe - guarnizioni: NBR
temperature di impiego: da -20 a 80°C 

particolarità

	1	-	orientare l’occhiello nella 			 
			  posizione voluta				  
			  orient the banjo in the intentional 		
			  position
			
			
	2	-	serrare la colonna: l’occhiello si 
			  blocca con l’orientamento scelto
			  screw the column the banjo is locked 	
			  with the chosen direction
			  	
			

2

1

manuale - manual - a vite - screwdriver - SRUBA

fil.

øt
øt

fil.

Z A W O R Y  R E G U L U J Ą C E  P R Z E P Ł Y W

M A T E R I A Ł  -  B R Ą Z  N I K L O W A N Y

ORIENTACJA BANJO W DOWOLNEJ POZYCJI

BLOKADA POŁOŻENIA BANJO W WYBRANYM

CHARAKTERYSTYKA

ZAWORY ZWROTNO-DŁAWIĄCE, W WERSJI DO SIŁOWNIKÓW (C), DO ZAWORÓW (V) ORAZ DŁAWIĄCE (B), 

WYKONANE W WERSJI Z "RADEŁKIEM" LUB ŚRUBĄ REGULACYJNĄ, POSIADAJĄ JEDNE Z NAJLEPSZYCH NA RYNKU

.  PARAMETRY DOTYCZĄCE PRECYZJI REGULACJI ORAZ PRZEPŁYWU.

ZAWORY REGULACYJNE F-MY OLAB MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE Z ODPOWIEDNIMI ZŁĄCZAMI WTYKOWYMI SERII 6610-...-O

LUB 6620-...-O, WŁAŚCIWYMI DLA ZASTOSOWAŃ PNEUMATYCZNYCH.

CIŚNIENIE PRACY: MAX. 18 BAR / TYPOWE 6 BAR

TYPY MOŻLIWYCH PRZEWODÓW: PA6, PA11 (NYLON), PU, PE, PTFE.             USZCZELNIENIE: NBR

TEMPERATURA PRACY: -20 DO +80°C 

RADELKO

KIERUNKU
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ZAWORY REGULUJACE PRZEPLYW

codice øt

	 	 	6610-4-1/8-O
	

4
	

1/8”
	

25

	 	 	

6610-5-1/8-O

	

5

	

1/8”

	

25

	 	 	

6610-6-1/8-O

	

6

	

1/8”

	

25
6610-6-1/4-O

	

6

	

1/4”

	

25
6610-8-1/8-O

	

8

	

1/8”

	

25 
6610-8-1/4-O

	

8

	

1/4”

	

25
6610-8-3/8-O

	

8

	

3/8”

	

25
6610-10-1/4-O

	

10

	

1/4”

	

25
6610-10-3/8-O

	

10

	

3/8”

	

25
6610-12-1/4-O

	

12

	

1/4”

	

25

fil. conf.

  
  

art. 6610-O DO ZAWOROW REGULACYJNYCH
Z CALOWYMI GWINTAMI

riferimento

codice øt

6610-4-M6-O	 4	 M5	 25	
6610-5-M6-O	 5	 M5	 25	
6610-6-M6-O	 6	 M5	 25	

fil. conf.

  
  

art. 6610-O

riferimento

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread
ZAWORY REGULACYJNE MANUALNE Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 

codice

MCO-702-M5-O	 M5	 25		
MCO-704-1/8-O	 1/8”	 25	
MCO-706-1/4-O	 1/4”	 25	
MCO-708-3/8-O	 3/8”	 25	

fil. conf.

art. MCO-...-O

riferimento

codice

MCU-702-M5-O	 M5	 25	 	
MCU-704-1/8-O	 1/8”	 25	
MCU-706-1/4-O	 1/4”	 25	
MCU-708-3/8-O	 3/8”	 25	

fil. conf.

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread

art. MCU-...-O

riferimento

DO ZAWOROW REGULACYJNYCH
Z GWINTAMI M5

ZAWORY REGULACYJNE
DLAWIACE   "B"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "C"   

ZAWORY REGULACYJNE MANUALNE Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 
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art. MVU-...-O

codice
riferimento

MVU-702-M5-O	 M5	 25	 	
MVU-704-1/8-O	 1/8”	 25	
MVU-706-1/4-O	 1/4”	 25	
MVU-708-3/8-O	 3/8”	 25	

fil. conf.

SCO-602-M5-O	 M5	 25	
SCO-604-1/8-O	 1/8”	 25	
SCO-606-1/4-O	 1/4”	 25	
SCO-608-3/8-O	 3/8”	 25	

art. SCO-...-O

codice
riferimento

fil. conf.

SCU-602-M5-O	 M5	 25	
SCU-604-1/8-O	 1/8”	 25	
SCU-606-1/4-O	 1/4”	 25	
SCU-608-3/8-O	 3/8”	 25	

art. SCU-...-O

codice
riferimento

fil. conf.

SVU-602-M5-O	 M5	 25	
SVU-604-1/8-O	 1/8”	 25	
SVU-606-1/4-O	 1/4”	 25	
SVU-608-3/8-O	 3/8”	 25	

art. SVU-...-O

codice
riferimento

fil. conf.

F-OSR 4/005	 4	 M5	 25	 1,93
F-OSR 5/005	 5	 M5	 25	 1,93
F-OSR 6/005	 6	 M5	 25	 1,77

F-CMB/005	 M5	 25		
F-CMB/000	 1/8”	 25	
F-CMB/001	 1/4”	 25	 7,36
F-CMB/002	 3/8”	 25	 13,94

F-CMC/005	 M5	 25	 	
F-CMC/000	 1/8”	 25	
F-CMC/001	 1/4”	 25	
F-CMC/002	 3/8”	 25	

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread

REGOLAZIONE MANUALE con 2 rondelle in nylon - filetto cilindrico
manual regulation with 2 nylon washers - cylindrical thread

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "V"   

ZAWORY REGULACYJNE MANUALNE Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 

ZAWORY REGULACYJNE
DLAWIACE   "B"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "C"   

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "

ZAWORY REGULOWANE SRUBOKRETEM Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 

ZAWORY REGULOWANE SRUBOKRETEM Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 

ZAWORY REGULOWANE SRUBOKRETEM Z 2 PODKLADKAMI NYLONOWYMI 

V"
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art. GMCO-...-O
riferimento

codice conf.

GMCO-901-1/8-4-O	 4	 1/8”	 10	
GMCO-902-1/8-5-O- 	 5	 1/8”	 10	
GMCO-903-1/8-6-O	 6	 1/8”	 10	
GMCO-907-1/4-6-O- 	 6	 1/4”	 10	
GMCO-904-1/8-8-O	 8	 1/8”	 10	
GMCO-905-1/4-8-O	 8	 1/4”	 10	
GMCO-908-3/8-8-O	 8	 3/8”	 10	
GMCO-909-3/8-10-O	 10	 3/8”	 10	

øt

art. GMCU-...-O
riferimento

codice fil. conf.

	 4	 1/8”	 10	
	 5	 1/8”	 10	
	 6	 1/8”	 10	
	 6	 1/4”	 10	
	 8	 1/8”	 10	
	 8	 1/4”	 10	
	 8	 3/8”	 10	
	 10	 3/8”	 10	

øt

fil.

suitable for pneumatic, hydraulic use for the foodstuffs industry and 
aggressive fluids.
max. working pressure: 18 bar at 20°c (for PA11 pipes)
pipes that can be used: pa6 and pa11 (nylon), pu, pe, ptfe
working temperature: -20 ÷ +80°C.              
universal thread with o-ring gasket.

flow controls complete with banjo 
made of nickel plated brass

adatti per uso pneumatico, idraulico, settore alimentare e fluidi aggressivi.
pressione max di impiego: 18 bar a 20°c (per tubi in PA11)
tubi impiegabili: pa6 e pa11 (nylon), pu, pe, ptfe; temperatura di impiego:
 -20 ÷ +80°C filetto universale con guarnizione or.

 particolarità

	 1	-	serrare la colonna			 
			  screw the column
			
	 2	-	l’occhiello è libero di ruotare 	
			  e di assumere qualsiasi 
			  orientamento in ogni momento
			  the banjo is free to rotate and can 	
			  reach every direction whenever 
			  you want
			  	
			
			

2

1

special characteristics

Z A W O R Y  R E G U L U J Ą C E  P R Z E P Ł Y W

Z E S P O L O N E  Z  B A N J O

M A T E R I A Ł  -  B R Ą Z  N I K L O W A N Y

OBUDOWA Z GWINTEM 

SWOBODNY OBRÓT BANJO W DOWOLNYM

WYMAGANYM KIERUNKU

CHARAKTERYSTYKA

STOSOWANE DO ZASTOSOWAŃ PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I PRZY 

AGRESYWNYCH PŁYNACH.

CIŚNIENIE PRACY: MAX. 18 BAR / PRZY 20° C

TYPY MOŻLIWYCH PRZEWODÓW: PA6, PA11 (NYLON), PU, PE, PTFE.             

TEMPERATURA PRACY: -20° DO +80°C 

ZAWORY REGULACYJNE
DLAWIACE   "B"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "C"

GMCU-901-1/8-4-O
GMCU-902-1/8-5-O-
GMCU-903-1/8-6-O
GMCU-907-1/4-6-O-
GMCU-904-1/8-8-O
GMCU-905-1/4-8-O
GMCU-908-3/8-8-O
GMCU-909-3/8-10-O

ZAWORY REGULUJACE PRZEPLYW4



art. GMVU-...-O
codice øt

riferimento
fil.

	 	 4	 1/8”	 10	
	 	 5	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/4”	 10	
	 	 8	 1/8”	 10	
	 	 8	 1/4” 	 10		

conf.

art. GSCO-...-O
codice øt

riferimento
conf.

art. GSCU-...-O
codice øt

riferimento

art. GSVU-...-O
codice

riferimento

conf.

conf.øt

fil.

fil.

fil.

	 	 4	 1/8”	 10	
	 	 5	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/8”	 10			
	 	 6	 1/4”	 10	  
	 	 8	 1/8”	 10	
	 	 8	     1/4”    	 10	
	 	 8	 3/8”	 10	
	 	 10	  3/8” 	 10	

	 	 4	 1/8”	 10	
	 	 5	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/4”	 10			
	 	 8	 1/8”	 10	
	 	 8	     1/4”    	 10	
	 	 8	 3/8”	 10	
	 	 10	 3/8” 	 10	

	 	 4	 1/8”	 10	
	 	 5	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/8”	 10	
	 	 6	 1/4”	 10	  	 	
	 	 8	 1/8”	 10	
	 	 8	 1/4”	 10	
	 	 8	 3/8”	 10	
	 	 	 3/8” 	 10	

ZAWORY REGULACYJNE
DLAWIACE   "B"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "C"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "V"

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   "V"

GMVU-901-1/8-4-O
GMVU-902-1/8-5-O-
GMVU-903-1/8-6-O
GMVU-907-1/4-6-O-
GMVU-904-1/8-8-O
GMVU-905-1/4-8-O

GSCO-801-1/8-4-O
GSCO-802-1/8-5-O-
GSCO-803-1/8-6-O
GSCO-807-1/4-6-O-
GSCO-804-1/8-8-O
GSCO-805-1/4-8-O
GSCO-808-3/8-8-O
GSCO-809-3/8-10-O

GSCU-801-1/8-4-O
GSCU-802-1/8-5-O-
GSCU-803-1/8-6-O
GSCU-807-1/4-6-O-
GSCU-804-1/8-8-O
GSCU-805-1/4-8-O
GSCU-808-3/8-8-O

10 3/8”GSCU-809-3/8-10-O

GSVU-801-1/8-4-O
GSVU-802-1/8-5-O-
GSVU-803-1/8-6-O
GSVU-807-1/4-6-O-
GSVU-804-1/8-8-O
GSVU-805-1/4-8-O
GSVU-808-3/8-8-O
GSVU-809-3/8-10-O
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art. RFU-...-O
riferimento

	 	 M5	 10
	 	 1/8”	 10
	 	 1/4”	 10
	 	 3/8”	 10
	 	 1/2”	 10

	 codice		  fil.	 conf.	

art. RFO-...-O
riferimento

	 RFO-382-1/8-O	 1/8”	 10
	 RFO-344-1/4-O	 1/4”	 10
	 RFO-367-3/8-O	 3/8”	 10
	 RFO-377-1/2-O	 1/2”	 10

	 codice		  fil.	 conf.	

ZAWORY REGULACYJNE
ZWROTNO-DLAWIACE   

ZAWORY REGULACYJNE
DLAWIACE   

RFU-482-1/8-O
RFU-444-1/4-O
RFU-467-3/8-O
RFU-477-1/2-O

RFU-452-M5-O
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