ITEM 1700K BALL VALVE FEMALE/FEMALE

¢ Valvola a sfera femmina / femmina a leva. Serie pesante /@
¢ Ball valve female / female lever-operated. Heavy series 8 . XXX X7 TX Iy?|
» Zawor kulowy gwint wew/wew, Seria Mocna. 5 I
e Kugelhahn, Innengewinde / Innengewinde, mit Hebel. Schwere Ausfihrung /
Misure disponibili 6
o Available dimensions @
» Dostepne rozmiary N T
* Verfiighare gréfen |
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POS DESCRIPTION TREATMENT MATERIAL | NORME | Q.TY
| | Body hot pressed brass Chrome plated CWOI7N | UNLEN 12165 |
| 2 Nipple hot pressed brass Chrome plated CW6I7N | UNIEN 12165 |
\ ™ y 3 Ball Chrome plated CWOITN [ UNIEN 12165 1
| b — 4 P.T.IL. Ring / P.T.I.L. BS6364 2
\ - # 5 Stem / CW6I4N  JUNIEN 12164] 1
’.ﬁ"" 6 Oring ] FKM 70SH | __EN 549 2
7 Handlc pressed aluminium Painted DD 11 UNIEN 10111 1
8 Nut Dacromet CB 4FF UNI EN 10263 1
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D 1 3/8” 1% 3" 17 171/4 17172 27
d 6 10 15 20 25 32 38 47
A 70 70 85 85 110 110 140 140
B 23 33 41 44 51 59 68 75
C 50 50 64.5 75 86 94.5 101 120
E 14 14 17 19 21 22 22 25
Weighter | 130 140 245 360 640 1055 1145 2040

Specyfikacja:

Instalacja: do montazu w sztywnych rurociggach, w przemystowych instalacjach pneumatycznych i hydraulicznych.
Temperatura pracy: - 20°C, + 120°C

Kierunek przeptywu: dowolny

Ciénienie pracy; 1/4"-1": PN 40 do 95 °C, PN 16 do 120 °C

Ciénienie pracy; 1 1/4": PN 32 do 95 °C, PN 16 do 120 C

Cisnienie pracy; 1 1/2"-2": PN 30 do 95 °C, PN 16 do 120 C

Gwint: Gas UNI ISO 228

Made in Italy

Ead

EA Krakéow 32-050 Skawina ul.Pitsudskiego 39B www.ea.krakow.pl, e-mail: biuro@ea.krakow.pl, tel: +48 12 276-07-70




